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Construcción:  Manguera de tela de fibra de vidrio recubierta con una capa de silicona  
mecánicamente ondulada en un proceso continuo 
 

                                    
 
Características de producto:   
• La tela se aprisiona alrededor de un cable de acero recubierto por una tira metálica formada en  
abrazadera 
• La tira metálica actúa como una franja 
• Sobresaliente resistencia a la abrasión externa 
• Extremadamente flexible 
• Ideal para aplicaciones con escape vehicular con abrasión externa 
• Disponible con una cubierta tipo abrazadera de poliuretano (PU-75 shore material) para proteger el  
espiral y el equipamiento conectado a la manguera  
 
Aplicaciones: Recomendado para eliminación de humos. 
 
Gama de temperatura:  -65°F a 550°F 
 
Diámetro interiores (pulgadas I.D.):  3.00-18.00 Pulgadas I.D. 
 
Longitudes estándares:  25 Pies 
 
I.D. Tolerancias (pulgadas):  -0.00 a +0.125 Pulgadas 
 
Color estándar:  Plateada 
 
Extremo final:  Corte simple 
 
Industrias:  •Aviones •Automotriz •Hornos para ladrillos •Suministro de aire frío •Manguera para 
calefacción/descongelamiento •Escapes para motores/motores a diesel •Sistemas de escape 
•Fundidoras •Escape de humos •Escape de garajes y talleres •Calefacción •Aplicaciones para altas 
temperaturas •Ventilación de vapores de combustible para aviación •Industria de plásticos •Control 
de contaminación •Conductos auxiliares para cohetes •Escape de tractores •Manguera de 
recuperación de vapores •Sistemas de escape de vehículos •Soldadura 

  




